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Schaltungsbeispiele - LED

Dimmbare LEDs mit PWM

LEDs besitzen in Durchlassrichtung einen recht geringen Innenwiderstand. Daraus folgt, dass ohne
weitere Schutzbeschaltung leicht sehr hohe Strdme durch die LED und auch den zur Ansteuerung
verwendeten Mikrocontroller-Pin flieBen wirden, welche sowohl die LED als auch den Mikrocontroller
beschadigen oder zerstéren kdnnen.

Um dies zu verhindern wird ein zusatzlicher Vorwiderstand in Reihe mit der LED geschaltet. Dieser
begrenzt gemaB R = U / | den mdglichen Stromfluss. Fiir die Berechnung des korrekten
Vorwiderstandswerts werden zwei Angaben zu der verwendeten LED bendtigt: Die sog.
Durchlassspannung (engl. forward voltage) sowie der Nennstrom. Soll beispielsweise eine LED mit einer
Durchlassspannung von 1,9 V und 20 mA Nennstrom in einem 3,3 V System betrieben werden, missen
an dem in Serie geschalteten Vorwiderstand 3,3V - 1,9V = 1,4 V abfallen. F[r den Vorwiderstandswert
ergibt sich somit mindestens 1,4V / 0,02 A = 70 Q betragen. In der Praxis kann zur Sicherheit auch
problemlos ein groBziigig tGberdimensionierter Widerstandswert (hier z. B. 220 Q) gewahlt werden ohne,
dass sich dies signifikant in der Leuchtkraft der LED bemerkbar macht.

Hinweise zur Beschaltung:

e Bei der Beschaltung der LED muss auf die korrekte Polung geachtet werden. Bei normalen
bedrahteten LEDs besitzt die Kathode einen etwas kiirzeren Anschlussdraht. Zusatzlich ist das
Gehéause auf der Seite der Kathode leicht abgeflacht (siehe Foto).

e Geht man von der technischen Stromrichtung aus (Strom fliet von Vcc nach GND), muss die
LED so in den Stromkreis eingebaut werden, dass der Strom sie von der Anode zur Kathode
durchflieBt.

e Achtung, bei dem gezeigten Schaltungsbeispiel flieBt der gesamte Betriebsstrom der LED auch
durch den Mikrocontroller. Die Mikrocontroller-Pins erlauben jedoch oft nur eine
Maximalbelastung von einigen mA. Leistungsstarkere LEDs missen daher Uber einen Transistor,
MOSFET, o. A. geschaltet werden.
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